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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Szilvasi Zsolt targyi létesitmény felel6s tervezdje

a Munkavédelemrél sz616 1993 évi XCIII. térvény 19.§.(2) bekezdésében,
a Taz elleni védekezeésrdl sz6l6 1996 evi XXXI. térvény 21.8.(3) bekezdésében,
tovabba
a 8/2001. (Ill. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosm( Mlszaki Biztonsagi
Kdvetelményei Szabalyzat 5.1.3.3.1.(c.) pontjaban el6irt kdtelezettségek alapjan,

az aldbbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett Uj villamos berendezésnek (meglévé berendezés, atalakitott, bdvitett
részének) a tervei, a valamennyi rajuk vonatkozé (kiadasi évszammal is megadott)
felsorolt nemzeti szabvanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktol valo
eltérésre nem volt szikség.

A terv megfelel az EON Eszak-dunantdli Aramszolgaltaté Zrt. Munkavédelmi-,
Thzvédelmi-, Kornyezetvédelmi eljdrasaiban, utasitasaiban megfogalmazott
eléiradsoknak, az érvényben I[év6 tipusterveknek, tovabbad a megbizé belsé
tgyrendjeiben, technoldgiai utasitasaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tizvédelmi és tizmegel6zési, valamint
tzemeltetési szempontbdl megfeleld biztonsaguak.

A tervezés az aldbbi térvényi elbirasok, és jogszabalyok:

e 1993. évi XClIII. térvény a Munkavédelemrdl

e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszagos Tizvédelmi
Szabalyzat;

e 8/2001. (lll. 30.) GM. rendelet Villamosmi Muiszaki - Biztonsagi
Kévetelmeényei Szabdlyzat kiadasarol.

e 2007. évi LXXXVI. Térvény a villamosenergiardl

e 382/2007 ( XII.23) Korm. Rendelet a villamosenergia-ipari épitéstgyi hatosagi
engedélyezési eljarasokrol

valamint az EON. Hungaria Zrt. munkaszervezeteinél kbtelezd érvényilvé nyilvanitott
villamos szabvanyok szerint tortént.

Kelt: 2016. augusztus 3. T f
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Elé6zmények:

Székesfehérvar MJV Onkormanyzata a déli teriileteket feltaré Gthalozat
uthalézat megvalositasara kivan forrast szerezni.

Jelen tervdokumentdci6 a 2/a-2/b Gtem Utépitési tanulmanytervéhez
kapcsolodo kozvilagitasi munkarészeket vizsgélja.

Az 0t tervezési feladatokat a Koézlekedésfejlesztés Meéerndk Iroda kft végzi.
Tarsasagunk a tervezéshez kapcsolddo kbzvilagitasi munkarészek elkészitésével lett
megbizva.

Tulajdonjogqi viszonyok

A letesitésre kerll6 kozvilagitasi berendezések ( fbldkabel, lampaoszlop,
lampatest ) a beruhdzdé Onkorményzat tulajdonaban maradnak, tehat
aramszolgaltatéi szempontbdl idegen tulajdonnak kell tekinteni.

A tulajdoni hatdron a vezetékszakaszok levalaszthatésag érdekében féldre
telepitett, mlanyag elosztészekrényeket kell telepiteni.

Az idegen tulajdonu kozvilagitasi berendezéseket az egyértelmi
megkulonboztethetéség érdekeben egységes jeldleéssel kell ellatni.

A meglévé lampatestek az E.on Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. tulajdonai.
Cseréjik esetén a berendezések megvasarlasat kell kezdeményezni. A
maradvanyérték kifizetése utan végezheté el leszerelésik.

Altaldanos leirds:

A tervezés soran foldkdbeles villamos energia ellatast és modern,
energiatakarékos LED lampatesteket terveztink.

A ldmpaoszlopok tlizihorganyzott, festett, acél lampaoszlopok.

A tervezett kdzvilagitasi haldézat betaplalasi pontja a meglévé kozvilagitasi
foldkabeles haldzat.

A kozvilagitasi halozat mérése a tervezési terlleten részben kiépitésre kerult,
ahol nem kilén mérés elhelyezése szilkséges.

Kézvilagitas kialakitdsa, elrendezése:

- a tervezett lampaoszlopok a kiemelt szegély mellett kerlinek elhelyezésre, ugy
hogy a szegély és az oszlop kulsé felllete k6z6tti tavolsag 0,7 m legyen,

- ahol nincs kiemelt szegély a lampaoszlop és az Uttest tavolsaga 1 m,

- a tervezett kdzvilagitasi foldkabel a lehetéség szerint zdldterlleti elhelyezkedéssel (
jarda és ut szegélye mellett ), halad

- a lampaoszlopok az ut mentén helyezkednek el, 10 méter magas kivitelliek, 1,5
méter hosszu, ut félé nyuld ldmpakarral.

- lampaoszlopok kdzétti atlagos tavolsag 33 m.

A létesitendé lampaoszlopok, lampatestek tipusa:

A kivalasztasra ker0l6 lampatesteket a szabvanyi elGirdsoknak megfelelé
megvilagitas érdekében fénytechnikai szamitasokkal ellendrizni szikséges, hogy
alkalmasak legyenek a tervezett Ut megvilagitasara.
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Utak megvilagitasa
"A" jeld at

,»A” jel ut a Kdles utca végétdl a Borgdndi utig:
Kilterlleti masodrend féut, kézvilagitas kiepitését nem igényli.

,A” jell ut Kéles utcai szakasza:

Utkategéria: belterlleti masodrendi féut

megvilagitasi osztaly: ME4b

megvilagitas kivant hossza: 550 m

Kézvilagitas kiépitése szikséges, vilamos energia megtaplalasi pont a Kdles
utcdban elhelyezett kbdzcélu, kultéri elosztészekrény mellé telepitett kdzvilagitasi
méré-elosztoszekrény.

,A” jell at Juharfa utcai szakasza

Utkategéria: belterlleti mellékut, gyjtéut

megvilagitasi osztaly: ME4b

megvilagitas kivant hossza: 458 m

Kdzvilagitas kiépitése szikséges, villamos energia megtaplalasi pont a Kdles
utcdban elhelyezett kdzcélu, kultéri elosztészekrény mellé telepitett kdzvilagitasi
mérd-elosztoszekrény.

Az ,,A1” jelii Ut a Raktar utca és annak folytatasa

Utkategéria: belterlleti mellékut, gyjtéut

megvilagitasi osztaly: ME4b

megvilagitas kivant hossza: 1051 m

Kdzvilagitas kiépitése sziikséges, vilamos energia megtaplalasi pont a Raktar
utcadban elhelyezett kdzcélu, kultéri elosztészekrény mellé telepitett kdzvilagitasi
méré-elosztoszekrény.

Az ,,A2” jeli Ut a Takarodd utca és annak folytatasa
utkategéria: belterlleti mellékut, gyjtéut

megvilagitasi osztaly: ME4b

megvilagitas kivant hossza: 831 m

Kdzvilagitas kiépitése sziikséges, villamos energia megtaplalasi pont a Raktar
utcadban elhelyezett kdzcélu, kultéri elosztészekrény mellé telepitett kdzvilagitasi
méré-elosztoszekrény.

Az ,A3” jeli ut a Délivasut utca folytatasa
Kilterlleti masodrend féut, kézvilagitas kiepitését nem igényli.
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Kérforgalom megvilagitasa

A tervezett kérforgalmak korll az utak mentén tervezett ldmpaoszlopokkal
azonos kialakitasu és elhelyezkedésl lampaoszlopok keriilnek elhelyezésre. A
felszerelend® lampatesteket a fénytechnikai szamitédsok alapjan kell kivalasztani.

A kérforgalmak kiilsd kér atméréje 30 m.
Megvilagitasi osztaly : CE1

e meglévd kdr a Seregélyesi uton, a tejuizemnél. Nincs teendd

e Ujkodr, az ,A” uton, a Raktar utcai kapcsolatnal : beltertleti, kozvilagitas
kiépitése szlkséges

e Uj kdr az ,A” uton az A3-as uti kapcsolatnal: klltertleti, kbzvilagitas kiépitése
nem szikséges

e (j kér az ,A” uton a Borgdndi 0j, Juharfa uti csomépontban: belterileti,
kdzvilagitas kiépitése szikseges

e Uj kdr a Juharfa u. Sarkereszturi Uti csomdpontban : beltertleti, kbzvilagitas
kiépitése szlkseges

e Uj kdr az Uj Varalja soron, az A3-as Uti kapcsolatnal : belteriileti, kdzvilagitas
kiépitése szlkséges

Kerékparutak megvilagitasa

A tervezett kerékparutak a kdézutak mentén, azokkal parhuzamosan
helyezkednek el. Megvilagitasukrél az utak mentén tervezett lampaoszlopok
gondoskodnak. A ldmpaoszlopok elhelyezésénél, a lampatestek kivalasztasanal a
tervezett kerékparut megvilagitasat is figyelembe kell venni.

Kijelolt gyalogos atkeléhelyek, kerékparut atvezetések megvilagitasa

Szabvanyi elbirasok:

Az MSZ 20194-3:2003 szabvany el6irdsa szerint a gyalogos-atkel6helyen
kiegészitd vilagitast kell 1étesiteni, ha az aldbbi feltételek nem teljestilnek:

- A Kijeldlt gyalogos-atkel6hely vilagitasat az M1 - M3 osztalyok valamelyikébe kell
besorolni, de ez az osztaly nem lehet alacsonyabb, mint annak az Utnak az osztalya,
amelyen a gyalogos-atkel6hely 1étesdl.

- A gyalogos-atkelShely tengelyétdl a legkdzelebbi vilagitétest nem lehet 10 m-nél
tavolabb.

- Az uttest mindkét oldalan vilagitotestet kell elhelyezni, ha H/S < 1.

Amennyiben a kdzut altalanos vilagitasa nem elégiti ki a fenti bekezdések
kbvetelményeit, a gyalogos-atkeléhelyen pozitiv kontrasztot adé kiegészitd vilagitast
kell létesiteni. A gyalogos-atkel6helyen, a gyalogosra jellemzé 1 m magassagban a
legkisebb vertikalis megvilagitas értéke legalabb 3-szor, de legfeljebb 5-sz6r
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nagyobb legyen, mint a hatteret képez6 atmeneti vildgitasi szakasz éatlagos
horizontdlis megvilagitdsa. A vertikalis megvilagitast az Gt tengelyével
parhuzamosan, a gépjarmiforgalom iranyabdl kell ellenérizni.

A Kkijelolt gyalogos atkel6hely atlagos megvilagitasi értéke el kell hogy érje a
20 lux értéket. Méréssel ellenérizni kell.

Tervezett kézvilagitasi foldkabel halézat:

A betéplélasi pontoknal elosztdészekrény kerll letelepitésre kdzvilagitdsi mérés
kialakitassal. Foldre telepitett, mGanyag, kaltéri, 3 aramkoroés kiviteld.
Tervezett kbzvilagitasi féldkabelek:
- Tipusa: NAYY-J 4x25 mm2, 0,6/1 kV aluminium vezetdji, mianyag
szigetelesu féldkabel, teljes hosszaban D63 miianyag védécsében vezetve

Fénytechnikai meghatarozasok, elvarasok

Uttest megvilagitasa:
Vilagitasi helyzetek csoportositasa ( MSZ EN 13201-1 1. tablazata alapjan):

Uthasznalok tipusa azonos
F¢ uthaszndlo jellemz6 teriileten Vilagitasi
helyzetek
jellemzé csoportja
sebesseége | F4 iithaszndlo Egyéb megengedett | Kitiltott haszndlo
km/h
haszndlo
> 60 Motorizalt forgalom Lassan mozgd
jarmavek A1
Kerékparosok
Gyalogosok A2
Lassan mozg6 jarmivek | Kerékparosok
Gyalogosok
Lassan mozgo jarmivek A3
Kerékparosok
Gyalogosok
>306és <60 |Motorizalt forgalom Kerékpéarosok B1
Lassan mozgé | Gyalogosok
jarmivek
Motorizalt forgalom | Gyalogosok B2
Lassan mozgo
jarmivek
Kerékparosok
Kerékparosok Gyalogosok Motorizalt forgalom C1
Lassan mozg6 jarmivek | Lassan mozgd
Kerékparosok jarmiivek
>5és < 30 Motorizalt forgalom Lassan mozg6 | D1
Gyalogosok jarmivek
Kerékparosok
Lassan mozg6 jarmivek D2
Kerékparosok
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Motorizalt forgalom Lassan mozgé jarmivek D3
Kerékparosok Gyalogosok
Motorizalt forgalom D4
Lassan mozgo
jarmavek
Kerékparosok
Gyalogosok
Sétalé Gyalogosok Motorizalt forgalom E1
Sebesség Lassan mozgo
jarmivek
Kerékparosok
Motorizalt forgalom E2
Lassan mozg6 jarmivek
Kerékparosok

A vilagitasi helyzet csoportjanak meghatarozasa ( MSZ EN 13201-1 1. tablazata

alapjan):

Figyelembe veendé, illetve kivalasztasi szempontok kerékparut esetén:
> F& uthasznal6: Motorizalt forgalom, lassan mozg6 jarmivek és kerékparosok

Ezek alapjan az utra vonatkozé vilagitasi helyezet csoportja: B2

Az ME osztélyok gépjarmivek vezetdi szamara késziltek kézutak szamara
B 2 csoport, a vilagitasi osztalyok ajanlott tartomanya:

Fé Geometriai| Keresztezések Navigacios
id6jaras | forgalom- Sdrlsége feladat Jarmas(rlség
tipus | csillapitas bonyolultsaga < 7000 > 7000
Keresztez6dés/km — 0 N — 0 N
Szaraz |Nincs <3 Normélis ME5 | ME5 | ME4b | ME4b | ME4b | ME3c
Normalisnal | ME4b | ME4b | ME3c | ME4b | ME4b | ME3c
nagyobb
>3 Normalis ME4b | ME3c | ME2 | ME3c | ME3c | ME2
Normalisnal ME3c | ME3c | ME2 | ME3c | ME3c | ME2
nagyobb
Van Valasztas, mint fent, de a csillapitas helyén
—1 osztaly vélasztand6®

Figyelembe veendé, illetve kivalasztasi szempontok:
» Geometriai forgalomcsillapitas: nincs
> Keresztezések slirlisége: <3
» Navigéacios feladat bonyolultsaga: normalisnal nagyobb

Kivalasztott vilagitasi osztaly : ME4b
Min6ségi kdvetelmények ( MSZ-EN 13201-2:2003 )
Az egyes vilagitasi osztalyhoz tartoz6 minéségi kdvetelmények:

Az uttest fénysiiriisége szdraz utfeliileti Kaprazas Koérnyezet
Osztaly feltételek esetén viligitisa
L cd/m? Uo U, Tl %-ban SR
legkisebb minimum minimum maximum minimum
fenntartott
ME 1 2,0 0,4 0,7 10 0,5
ME 2 1,5 0,4 0,7 10 0,5
ME 3a 1,0 0,4 0,7 15 0,5
ME 3b 1,0 0,4 0,6 15 0,5
ME3c 1,0 0,4 0,5 15 0,5
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ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5

ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5

ME 5 0,5 0,35 0,4 15 0,5

ME 6 0,3 0,35 0,4 15 Nincs
kévetelmény

Tehat a ME4b vilagitasi osztaly fénytechnikai paraméterei:

> Atlagos fénys(irliség: minimum 0,75 cd/m?
» Egyenletesség U, minimum : 0,4
» Egyenletesség U, : minimum : 0,6
» Kaprazas: Tl %-ban maximum 15

Kérforgalom megvilagitasa:

A 2. Tablazatban megadott CE vilagitasi osztélyok gépjarmivezeték és mas
uthasznalok szamara készlltek, akik konfliktusterlleteken, mint pl. bevasarold
utcdkon bonyolultabb Utkeresztez6désekben, kérforgalmakban és ledgazasokban
mozognak.

Az (E) étlagos megvilagitds és a megvilagitds atlagos egyenletessége (Uo)
szamitasat és merését az EN 13201-3 és EN 13201-4 szabvanyok szerint kell
végezni.

2. tablazat CE sorozatu vilagitasi osztalyok

Osztaly | Vizszintes megvilagitas
E Ix-ban legkisebb . Po
fenntartott érték [minimum]

50 0,4

CEO
30 0,4

CE1
20 0,4

CE2
15 0,4

CE3
10 0,4

CE4
7,5 0,4

CE5

Tehat a CE1 vilagitasi osztaly fénytechnikai paraméterei:

> Atlagos fényerésség: 30 lux
» Egyenletesség U, minimum : 0,4
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